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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR FIXING CLOTHES HANGER HOOKS 
===== (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ARRETTERUNG VON KLEIDERB UGELH A KEN 




IT) 

ON 

j£j ^57) Abstract: The invention relates to a method and to a corresponding device for fixing, particularly for re-fixing clothes hanger 
S h<x>ks (12) inside a clothes hanger body (1 1). To this end, the clothes hanger hook (12) is moistened with an adhesive (17 ) particularly 
(s| in the area of a shaft (13) of the clothes hanger hook. In the area of a joining location between the clothes hanger hook (12) and the 

O clothes hanger body (11), the adhesive (17) enters a gap (20) between said clothes hanger hook (12) and clothes hanger body (11) 
whereby gluing the clothes hanger hook inside the clothes hanger body (11). 
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Veroflentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



Zur Erldarung der Zweibuchstaben- Codes and der anderen Ab- 
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren und eine zu dessen Ausfuhrung vorgesehene Vorrichtung zur Arretierung, insbe- 
sondere zur Wiederarretierung, von Kleiderbiigelhaken (12) in einem Kleiderbugelkorpus (11) angegeben, bei dem bzw. bei der 
der Kleiderbiigelhaken (12) insbesondere im Bereich eines Kleiderbugelhakenschafts (13) mit einem Klebstoff (17) benetzt wird 
der Klebstoff (17) im Bereich einer Verbindungsstelle zwischen Kleiderbugelhaken (12) und Kleiderbugelkorpus ( 1 1 ) in einen Spalt 
(20) zwischen Kleiderbugelhaken (12) und Kleiderbugelkorpus (11 ) eindringt, so dass der Kleiderbugelhaken im Kleiderbugelkor- 
pus (11) verklebt wird. 



